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CARGADORAS

CÓDIGO 7-CDM876N
CDM876n



CARGADORAS

CÓDIGO 7-CDM876N
CDM876n

15000 kgPeso operativo
3658 mm
455 mm

-----------
455 mm
495 mm

CDM876NModelo
Motor
Peso operativo

Fuerza de tracción
Balde
Max. velocidad de traslado

INFORMACIÓN GENREAL
Weichai

23.500 kg
Capacidad de carga 7000 kg

200 kn
5.2 m³

6/36 km/h

Convertidor de torque
Tipo de transmisión
Presión de transmisión

TRANSMISIÓN
Una pieza - Turbina simple - 3 elementos

Control eléctrico automático

Rodado 750/65R25**L-3TL
1.2-1.5 MPa

Sistema de freno
Ajuste de presión
Freno de estacionamiento/emergencia

FRENO
Caliper circuito simple

0.71-0.78 MPa
Freno hidráulico

238 / 178 / 2200Potencia del Motor ( Hp/Kw/Rpm )
Torque máximo (Nm/Rpm)
Voltaje de arranque (V / kW)

MOTOR
1100 / 1400-1600

24 / 5.7

Comando
Bomba
Válvula gobernadora

SISTEMA HIDRÁULICO
Joystick

176 L/min - 2200 rpm

Presión del sistema (Mpa) 23
2 vías

Tiempo del ciclo (s) 10.8

Tanque combustible (L)
Tanque hidráulico (L)
Transmisión (L)

CAPACIDAD DE FLUÍDOS
350
280

Eje frontal (L) / Eje trasero (L) 46/46
48

Sistema eléctrico - voltaje
Capacidad de batería

ELÉCTRICO
24 V

2x24 V / 120 Ah

Ancho
Largo

DIMENSIONES

Altura de descarga
Altura

Altura de carga
Altura de perno
Distancia entre ejes

3100 mm
8886 mm

3419 mm
3460 mm

6220 mm
4639 mm
3550 mm

Despeje del suelo
Distancia de alcance

421 mm
1493 mm


